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Der Wärmepumpenspeicher
+ verbessert die Jahresarbeitszahl (Wirkungsgrad) maßgeblich
+ patentierte Rücklaufanhebung für eine kurzfristige Brauchwassererwärmung

Der Solarspeicher
+ Solarthermie: speist schon die schwächsten Sonnenstrahlen effizient ein
+ Einsatz von Photovoltaik möglich

Der Pelletsspeicher
+ verlängert die Brennerlaufzeiten und verbessert dadurch den Abbrand
+ perfekt in Kombination mit Solar

Der Stückholzofenspeicher
+ Puffer & Frischwassermodul
+ optimal geregelte Umschichtung mit WLM-Technologie

Der Speicher zu Öl und Gas (v. a. sinnvoll in Kombination mit Solar)
+ Verlängerung der Brennerlaufzeiten (weniger EIN/AUSschaltvorgänge)
+ deutlich längere Lebensdauer der Heizung, weniger Schadstoffausstoß

Der Speicher für den wasserführenden Kaminofen
+ attraktives Designelement im Wohnraum & effiziente Wärmequelle
+ der Speicher als Wärme-Management-Zentrale mit z.B. Gas als Back-Up-System

Der Speicher zu Fernwärmeanlagen
+ Übergabestation als Puffer und zur hygienischen Brauchwasserbereitung
+ verbessert den Betrieb der Gesamtanlage und garantiert Versorgungssicherheit

Der Speicher für  Wärmerückgewinnungsanlagen
+ perfekte Schichtung, sodass auch niedere Temperaturen genutzt werden können
+ spezielle Technologie zur Abwärmenutzung aus Kälteanlagen

Der Speicher zu Blockheizkraftwerken
+ direkte Abwärmenutzung des BHKWs für Warmwasser und Heizung
+ verlängert die Laufzeiten des BHKWs

Der Hygiene-Systemspeicher
+ Hygienisches Warmwasser & Heizung in einem
+ Perfektion des Prinzip Kombispeicher

Lösungen für Privathäuser, öffentliche Gebäude,
Freizeitzentren, Hotellerie sowie Industrie und
Gewerbe... von 200  bis 120.000 l Speichergröße



FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher SO INDIVIDUELL WIE SIE

JETZT RICHTIG INVESTIEREN

Amortisationszeiten, Förderungen, Energie-
rechnungen, technische Daten, Umwelt ver träglichkeit...
Wie treffe ich die richtige Auswahl?

Die Entscheidung für einen Wärmeerzeuger überlegt man sich
genau. Wärmepumpe oder doch Stückholz – wir alle legen viel
Wert auf Leistung, Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit.
Damit sowohl erneuerbare als auch konventionelle Energien
wirklich so effizient wie möglich eingesetzt werden können, ist
eine weitere Entscheidung unumgänglich: Die Entscheidung für
den richtigen Speicher. Der FORSTNER Hygiene-Systemspeicher
ist die notwendige Schnittstelle in Ihrer Heizung, damit Ihr 
Wärmeerzeuger garantiert kostensparend und reibungslos läuft.

Wenn es um die Raumheizung und Warmwasserbereitung geht,
sollten aber noch zwei weitere Dinge nicht zu kurz kommen: 
Persönlicher Wärmekomfort und gesicherte Hygiene. Auch hier
ist die Entscheidung für den FORSTNER HS einfach: Er bietet
bestmöglichen Warmwasser-Luxus sowie individuell steuerbare
Temperaturen und das in Einklang mit unserer Umwelt.

SPAREN SIE NICHT AM FALSCHEN ORT!

Der elementare Wärmespeicher

?

Hygiene-Systemspeicher
+ Hygienisches Warmwasser & Heizung in einem
+ besticht durch die Perfektion des Prinzip Kombispeicher

Optimale Nutzung der Solarenergie
+ Solarthermie: nutzt bereits schwache Sonneneinstrahlung
+ Einsatz von Photovoltaik für Eigenstromnutzung möglich

Bestens geeignet für alle Wärmeerzeuger
+ Wärmepumpenspeicher, Pelletsspeicher, Speicher für Gas, Öl oder Stückholz –

einzeln oder in Kombination / jederzeit auswechselbar
+ keine zusätzlichen Einbauten oder Plattentauscher notwendig

Energie-effizient über gängige Richtlinien hinaus
+ Norm-konform
+ ErP-ready seit 2010

Quellen entspringen, sammeln sich, werden
zum Strom, fließen ins Meer. Das Meer als Öko-
system ist Energiespeicher und zentraler Versor-
ger, bestimmend für Klima, Nahrung und Leben.
Heizen ist intelligente Speicherung und Vertei-
lung von Wärmeenergie. Egal mit welcher Wär-
mequelle Sie heizen, der FORSTNER HS ist
Zentrum für behagliche Wärme und hygieni-
sches Warmwasser.

für behagliche Wärme und
Warmwasserkomfort 
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Hotel, Hallen bad, Alters heim oder Bürogebäude...

FORSTNER HS 
KOMBISPEICHER

Exp.

Heizkreis-
verteiler

Exp.

Brauch-
wasser
vom Netz

Wärme-
pumpe

Der FORSTNER HS wurde vor über 20
Jahren in Österreich ent wickelt und
wird nach wie vor in Hard produziert,
getestet und vertrieben. Die Fertigung
ist spezialisiert auf die Verarbeitung
von Stahl und Edelstahl sowie auf

Stahl-Edelstahl-Verbindungen.
Kontrollierte Qualität, für die die
Firma Forstner auch zukünftig mit
Ihrem Namen steht.

Hygiene-Systemspeicher

FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Perfekt gedämmtes Haus, dreifach-ver-
glaste Fenster, optimales Raumklima,
Solaranlage, Photovoltaik, Steuerung
der Gebäude  technik per Smartphone...
Aber was geschieht im Heizungskeller?

Haben Sie schon überlegt,
wieviel Geld Sie mit einem
FORSTNER Speicher sparen??

E I N E  I D E E  V O N  F O R S T N E R

 
 

  
 

 

Egal ob Neubau oder Modernisierung, ob im Ein- oder im Mehrfamilienhaus, ob Sportanlage,
der FORSTNER HS ist als Herzstück der Heizungsanlage immer die richtige Entscheidung!

Exp.

PUFFER BOILER

Heizkreis
Exp.

Exp.

Wärme-
pumpe

separat
zur Wohnraum-
erwärmung

Kein modernes Heizen
ohne FORSTNER HS

Beim FORSTNER Hygiene-Systemspeicher
wird der Wärmespeicher (Puf ferspeicher) mit
einem internen Edelstahlwellrohr (Hygiene -
boiler) zur gleich   zeitigen Warmwasserbe re-
itung ausgestattet. Der Speicher dient als
„Batterie“ zur Nachladung. Das Prinzip Kom-
bispeicher besticht durch seine Einfachheit - 
einerseits im hydrau lischen Aufbau, anderer-
seits durch die einfache Regelbarkeit. Die
regelmäßige Auskühlung des Speichers durch
den integrierten Brauchwassertauscher för-
dert maßgeblich die Nutzung erneuerbarer
Energien, d.h. mit her kömmlichen Wärmeer-
zeugern wird nur dann nachgeladen, wenn
z.B. Solar zu wenig Energie bringt.

DURCH DIE OPTIMALE EINBIN-
DUNG SÄMTLICHER ENERGIE-
QUELLEN SIND EINSPARUNGEN
BIS ZU 50% MÖGLICH.
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Was steht im Heizungskeller?
Herkömmliche Heizungen trennen Heizung und
Brauchwarmwasser. Je nach Wärme er zeuger (Holz,
WP, Solar...) wird mit einem Pufferspeicher gear-
beitet. Für das Brauchwasser gibt es einen separaten
Boiler, der in der Regel mit Solar, elektrisch oder
einem externen Wärme erzeuger beheizt wird. Somit
benötigen beide Systeme unabhängig voneinander
Energie! Die Folge: mehr Platzbedarf, höhere Wärme-
verluste, Anfälligkeit durch weitere Pumpengruppen,
zusätzliche Verrohrung und eine komplizierte Regelung.
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FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Nachhaltig Kosten sparen

Heizungs-
speicher

Brauchwasser-
tauscher

Schichttechnik Solartauscher

+ +

Was steckt im FORSTNER
Hygiene-Systemspeicher?

Heizungsspeicher
+ Brauchwassertauscher
+ Schichttechnik
+ Solartauscher
+ NEXT Hartschaumdämmung
——————————————
= Wärme-Management-Zentrale

?
+

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Solar

Gas

Wärmerück-
gewinnung

Strom

Biomasse

Wärmepumpe

Fern-
wärme

Öl

Brauch-
wasser

Fußboden-
heizung

Geschirr-
spüler

Schwimm-
bad

BW-Zirkulation

Heizkörper

Wasch-
maschine

WÄRMEQUELLEN VERWENDUNG

Öster reich hat im Jahr 2012 um
10% mehr Energie importiert als
der EU28-Durchschnitt (53%). Je
höher der Grad der Nutzung an er-
neuerbaren Energien, desto höher
der Grad an Unabhängigkeit. Sich
auf die Politik zu verlassen ist
blauäugig. Jeder Einzelne kann
sich unabhängiger machen...

Hauswasseranschluss

VERWENDUNG:

Brauchwasser          Heizung          Solar

Brauchwasser

Raumheizung

WÄRMEQUELLEN:
Wärmeerzeuger

Solar
Wärmerückgewinnung und / oder

Effizienz haben einen Namen

+ =

SYSTEMspeicher - Ganzheitliche Nachhaltigkeit:
Der FORSTNER arbeitet nicht nur effizient: 
Er verbindet Wärmeerzeuger, Solar, Fußboden-

heizung, Radiatoren usw.  zu einem System und optimiert
damit auch jede Einzelkomponente Ihrer Heizung. 

behagliche Raumwärme
verbessert die Wirtschaftlichkeit der gesamten Heizung 

HYGIENEspeicher - Erwärmung im Durchfluss
maximaler Warmwasserkomfort
legionellensicher / mikrobiell einwandfrei

minimiertes Verkalkungsrisiko
Heizung & Warmwasser in einem, spart Kosten 
und Energie

KOMPAKTspeicher:
problemlos und einfach einsetzbar
langlebig, störungssicher, wartungsarm

NEXT Hartschaumdämmung
exklusiv bei Forstner 
niedrigste Wärme-/Stillstandsverluste

Warum einen FORSTNER Hygiene-Systemspeicher?

Gelassen in die Zukunft
Stückholzkessel, Pellets, Gas, Öl, Wärmepumpe, Solar...
egal ob Neubau oder Sanierung - die Entscheidung für
den passenden Wärmeerzeuger ist sehr schwierig, zumal
diese für die nächsten Jahre getroffen wird.
Unabhängig vom Wärmeerzeuger ist der FORSTNER HS
immer die richtige Entscheidung: langlebig, effizient, und
so vielseitig einsetzbar, dass er auch für die Zukunft die
beste Wahl bleibt. 

Dauerhaft weniger Verbrauch durch bessere Energiever-
waltung bedeutet für Sie: Täglich Kosten sparen und zu-
sätzlich die Umwelt schonen!

ÖKONOMISCH ÜBERZEUGEND
senkt die Heizkosten
macht Duschen zum Spa(r)-Erlebnis

ÖKOLOGISCH SINNVOLL
bewusster Umgang mit Energie -
für FORSTNER selbstverständlich
die Kraft der Sonne vorrangig nutzen
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FORSTNER® - Qualität und

+

–

NEXT Hart-
schaumdämmung



FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Heizungsspeicher

Unterwegs und Lust auf eine heiße Tasse Kaffee?
Mit einer Thermoskanne kein Problem... Die
Wärme aus Ihrem Wärmeerzeuger, muss genauso

zwischengespeichert werden, damit sie möglichst dann zur
Verfügung steht, wenn Sie sie brauchen.

Der FORSTNER HS Heizungsspeicher ist eine
optimal dimensionierte Batterie, in der alle 
weite ren Komponenten integriert sind.

Im Detail:
Je nachdem, welche Energiequelle genutzt wird, kann es
sein, dass das Angebot an Wärme sich zeitlich nicht mit
der Nachfrage deckt, z.B. Speicherung der Solarenergie
während des Tages, Heizbedarf abends oder nachts.
Auch die Betriebsart, die Leistung und die Temperaturen
der Wärmeerzeuger stimmen nicht immer mit dem
Wärmebedarf überein. Um diese Lücken zu überbrücken
und die gesamte Heizanlage hydraulisch homogener zu
gestalten, wird der FORSTNER Heizungsspeicher einge-
setzt. Das Heizungswasser wird vom Wärmeerzeuger er-
wärmt, im FORSTNER effizient gespeichert und bei
Bedarf an die Heizkreise abgegeben.

+

–

Durch-Fluss

Ob daheim in der eigenen Wohlfühloase, in den Umkleiden in der 
oder im Wellnessbereich eines Hotels, nie wieder lästige Kalt-Warm-

Konventionelle Wassererwärmer (Boiler), Plat-
tenwärmetauscher oder Durchflusserwärmer...
Warum sich für einen FORSTNER HS entscheiden?

Beim FORSTNER HS erfolgt die Warmwasser-
bereitung hygienisch in einem integrierten
Edelstahlwellrohr.

Sofortige, effiziente und 100% hygienische Erwärmung
Durch das wendelförmig im Speicher angeordnete Well-
rohr fließt kaltes Wasser von unten nach oben und
entzieht beim Durchströmen dem Speicher die Wärme.
Somit werden schon die kühleren Temperaturzonen im

Speicher für die Vorwär-
mung ge nutzt. Der Wär -
me   spei cher dient als
„Batterie“. 

?

erwärmtes
Brauchwasser

Brauchwasser
kalt vom Netz

Brauchwasser-
tauscher

  
  
  

  
  

  

Brauchwassertauscher

SO INDIVIDUELL WIE SIE

zu jeder Zeit frisches, hygienisches Brauchwasser

Warum im Durchflussprinzip?
Sofortige Wassererwärmung bei Bedarf - keine
Erwärmung „auf Vorrat“ wie bei einem Boiler
(ca. 300 Liter im Einfamilienhaus)

Der Inhalt (45 Liter) wird mehrmals täglich umgesetzt. 
große Warmwasserzapfraten ohne lange Nachladezeiten
jede Warmwasserentnahme schichtet den Speicher und
verbessert die Solarnutzung

Warum aus Edelstahl (V4A) - Material 1.4571?
ein Muss (lt. DVGW-Arbeitsblatt W 551) für
die hygienische Brauchwasserbereitung

weniger Verkalkung durch glatte Oberfläche und
hohen Ausdehnungskoeffizient

Warum ein Wellrohr und kein Glattrohr?
dünnere Materialstärke - Wärmeübertragung
(k-Wert) um Faktor 1,2 besser

Das gewellte Rohr hat eine größere Oberfläche als das
Glattrohr und dadurch eine größere Austauschfläche
sowie einen besseren Wärmeübergang

Beim Aufdrehen warmes Brauchwasser?
separater Anschluss für Warm wasser zirkulation
(keine Auskühlung in den Leitungen)

HYGIENE IST FÜR UNS ALLE WICHTIG:
Legionellenwachstum und Kalkausfällung

In Trinkwasserinstallationen besteht grundsätzlich
die Gefahr der Ansiedlung von was sergängigen
Mikroorganismen. Kumulierter Kalk und Korrosion
bieten einen idealen Untergrund für mikrobielle Be-
siedlung, insbesondere durch Legionellen. Über
Stunden gespeichertes Trinkwasser bei Tempera-
turen zwischen 25°C und 50°C fördern das Wachs-
tum. Das Einatmen eines bakteriellen Sprühnebels,
wie er z.B. beim Duschen entsteht, kann besonders
bei älteren und abwehrgeschwächten Personen zu
ernst haften Erkrankungen führen.

Das Durchflussprinzip schliesst bei allen
FORSTNER Produkten das gesundheitsge-
fährdende Wachstum von Legionellen de-

finitiv aus. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass
das Problem „Verkalkung“ bei FORSTNER Hygiene-
Systemspeichern sehr selten ist. 

statt Stillstand

Sporthalle, unter der Dusche nach der Sauna
wechsel oder zu wenig Warmwasser...

Im Gegensatz zu Boilern oder Plattentauschern ist beim FORSTNER das Verkalkungsrisiko sehr
gering und eine mikrobielle Verunreinigung ausgeschlossen. Für uns ein Muss und für Sie?

?

V4A



Patentierte Wärmepumpen-Hydraulik
Wärmepumpen sind Niedrigenergiesysteme (ca.
35°C). Eine Anhebung des oberen Speicherbereiches
auf optimale Warmwasser temperaturen (ca. 55°C) be-
deutet immer, dass die WP in einem schlechteren
Leistungsbereich (COP-Wert) arbeitet. Die Temperatur -
anhebung sollte daher nicht zu lange dauern.
Eine Wärmepumpe hebt bei jedem Ladezyklus die
Rücklauftemperatur um 5-6 K an. Wird bei einer
Brauchwasserladung mit einer höheren Rück-
lauftemperatur begonnen, verkürzt dies die Ladezeit
erheblich. Aus diesem Grund wird für die Brauch-
wasserladung der Rücklauf von ganz unten im 
Speicher über die Speichermitte angehoben. 

Der FORSTNER Hygiene-Systemspeicher und die Wärmepumpe: zwei
starke Partner, wenn es um 100% CO2-neutrales Heizen geht.

FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Was verbindet eine Brandungswelle mit
einer Wärmepumpe?

Die Beladung eines Speichers mit einer  Wärmepumpe
ist mit den Auswirkungen einer Brandungswelle am
Strand vergleichbar. Es können bis zu 4500 Liter pro
Stunde in einen 500-Liter-Speicher einströmen, das heißt
der Speicher würde in der Stunde 9 mal durchmischt. Die
Lösung: die patentierte Forstner Schichttechnik.

Maximaler Wirkungsgrad durch
zähmt die Kraft einer Welle

Der FORSTNER ist Management-Zentrale. Was
aber wäre ein Manager, der seine Ressourcen
nicht wirtschaftlich nutzt und einsetzt?

Der FORSTNER speichert Wärme. Klar. Diese Wärme wird
mittels Pumpen vom Wärmeerzeuger in den Speicher
geladen und bei Bedarf wiederum mit Pumpen in die
einzelnen Räume weitertransportiert. Eine ständige
Wasserbewegung, die eine Herausforderung darstellt. 

Mit den patentierten thermo hydraulischen
Schichtweichen von Forstner wird die Pumpen-
dynamik soweit be ruhigt, dass sich Temperatur-

zonen aufbauen und im Speicher keine energiever   -
schwenderische Einheitstemperatur besteht. 

Folgende Temperaturzonen werden im 
FORSTNER Hygiene-Systemspeicher exakt getrennt: 

eine garantiert warme Brauchwasserzone ganz oben
eine Heizungszone in der Mitte (Radiatoren) und unten
(Fußbodenheizung)
ggf. eine Solarzone im untersten kühlsten Bereich

Temperaturzonen im FORSTNER

Dies ermöglicht:
eine sinnvolle Bewirtschaftung des Speichers
eine komplette Nutzung des Volumens
eine einfache, exakte Regelung des Systems

Der entscheidende Vorteil
Der Wärmeerzeuger muss nur jene Bereiche nachladen,
in denen die Wärme auch tatsächlich benötigt wird. Dies
spart Energie und Kosten, Tag für Tag!

Patentierte Schichttechnik
  

  
  
  

Brauchwasser-
Bereitschaftszone

Be- und Ent-
ladezone für 
Wärmeerzeu-
ger u. Heizkreis

Solar-
zone

?

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Kinderleicht: Einfaches Funktionsprinzip ohne auf-
wändige Technik durch rein thermische Prozesse

Thermohydraulische Schichtweichen gewährleisten eine zentimetergenaue Schichtung im Speicher bei einer Bela-
dung bis zu 4,6 m3/h (Basismodul bis 1000 Liter). Die Einbindung sämtlicher Wärmeerzeuger wird dadurch optimiert.

Ist eine Wärmepumpe so gut wie ihr Image?
Die Wärmepumpe nutzt Umgebungswärme, die
in Erdreich, Wasser oder Luft gespeichert ist. Um

diese Gratisenergie aus Ihrem Garten nutzen zu können,
muss Strom eingesetzt werden. Nur ein optimiertes Ge-
samtsys tem macht das Heizen mit Strom zu einem effi-
zienten Heizsystem und nicht zu einer Stromver -
schwendungsanlage. 
Der FORSTNER HS ist die perfekte Ergänzung – zusam-
men sind sie 100% CO2-neutral, sparsam und unabhän-
gig von fossilen Brennstoffen...

FORSTNER HS – der Wärmepumpenspeicher
garantiert mit jedem Wärmepumpen-Typ kombinierbar
erhöht die Leistung der Wärmepumpe (beste COP-
Werte) und verbessert die Jahresarbeitszahl
(Wirkungsgrad)
Die patentierte Wärmepumpen-Hydraulik verkürzt die
Laufzeiten der Brauchwasserladung.
Durch das Puffervolumen des Speichers wird die Takt-
 frequenz, also die Zahl der Ein- und Ausschalt vor -
gänge der Wärmepumpe maßgeblich reduziert.

Keine Wärmepumpe ohne Speicher

kurzfristige 
Brauchwasser-
ladung

geniale Schichttechnik

?



In Mittel europa beträgt die durchschnittlich eingestrahlte Sonnenenergie etwa 1.000 kWh pro Qua-
dratmeter und Jahr. Ein Kombination von PV und einer thermischen Solaranlage ist sinnvoll.

FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Sonnenwärme bis

Der Solartauscher – die Solarthermie
Die Einbindung der Solaranlage erfolgt beim
FORSTNER HS über einen Solartauscher aus
hochwertigem Edelstahl-Wellrohr mit einem

deutlich besseren Wärmeübergangswert (k-Wert) als ein
Glattrohr - Faktor 1,2. 

Der Solartauscher wird im unter-
sten Speicherbereich eingebaut,
d.h. in der kühlsten Speicherzone
(Behälterboden), damit die So-
larpumpe so früh und so oft wie
möglich anläuft. Jede Warmwas -
serentnahme  führt durch das im
Wendel nachfließende Kaltwas -
ser zu einer Auskühlung im un-
tersten Speicherbereich und
för dert die Solarnachladung. 

Der Elektroeinsatz – die Photovoltaik
Zwei bis drei Anschlüsse für den Einsatz einer
E-Einschraubheizung ermöglichen die Eigen-
nutzung der PV-Anlage. Der Speicher wird zur

Batterie und zum Wärmespeicher.

6.30 Uhr. Stefan räumt die leeren Rotweingläser vom Wohnzim-
mertisch. Wie spät war es, als die letzten Gäste gegangen sind? Auf
jeden Fall ist der Kopf schwer. Mit gewohnten Handgriffen heizt er
den wasserführenden Kaminofen im Wohnzimmer an und nutzt so
das eigene Holz. Warum ist Andrea gestern eigentlich um zehn
wortlos ins Schlafzimmer verschwunden? Gestern war der 6. Jän-
ner, eine klare Nacht. Man merkt, dass es draußen kalt ist. Im
Wohnzimmer ist es recht kühl, der Kaminofen wärmt sofort den
Raum auf. Heute wieder arbeiten. Während Stefan für sich das
Frühstück berei tet, ist Andrea unter der Dusche. Richtig friedlich.
Hauptsache nicht reden. Gleich werden die Kinder herunterstür-
men. Waschen, frühstücken, Zähne putzen und raus. Gehe heute
früher zur Arbeit, brauche Luft, frische Luft!
Zu diesem Zeitpunkt wird der Brauchwassertauscher des HS-Spei -
chers das erste Mal komplett durchströmt und ca. 10°C kaltes
Brauch wasser kühlt den untersten Speicherbereich aus. Mit den ers -
ten Sonnenstrahlen erwärmt sich die Solaranlage auf 30°C, die So-
lar pumpe fängt an zu laufen. Es werden Fußboden  heizungs -
  temperaturen in den Speicher geladen. Im Laufe des Vormittags
steigt die Temperatur in den Kollektoren und auch im Speicher auf
65°C. Die Überschusswärme des Kaminofens wird ebenfalls in den
Speicher eingelagert. Für Technik hat sich Stefan nie wirklich in-
teressiert. Es muss nur funktionieren. Und das tut es.
Andrea kocht zu Mittag, irgendwie hat sie noch gar keinen Hunger;
wäscht ab. Es wird Brauchwasser benötigt. Dadurch kühlt der 

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Spei cher von unten nach oben ab und die Solaranlage kann durch
die kühlen Rücklauftemperaturen effizient arbeiten. Heute ist es
wirklich sehr kalt. Andrea bekommt am Nachmittag Besuch von 
Simone. Kaffee und Muffins, endlich in Ruhe quatschen. Das Holz
ist abgebrannt, kühl wird es nicht, die Wärmepumpe läuft ja. Für
Technik hat sich Andrea noch nie interessiert. Wirkungsgrad, COP,
JAZ? Zahlen, Laborwerte, reine Theorie. Es muss nur funktio -
nieren. Auf den FORSTNER Hygiene-Systemspeicher ist Verlass.  
Die Zeit ist schnell vergangen. Die Sonne schickt die letzten
Strahlen. Um 16 Uhr kommt Carla von der Schule, um 17 Uhr Paul
vom Fußballtraining. Ist der wieder dreckig. Nur schnell duschen,
heißes Wasser. Der Speicher wird weiter ausgekühlt und die Rest-
wärme aus den Kollektoren kann in den Speicher geladen werden.
Carla macht ihre Aufgaben prinzipiell auf dem Fußboden. Kannst
du nicht am Tisch sitzen? Andrea läuft am liebsten barfuß. Die Fuß-
bodenheizung ist wirklich angenehm. Wann wohl Stefan von der
Arbeit kommt? Ob sie mit dem Essen warten sollen? Warum haben
sie eigentlich gestritten?  
Paul geht nach dem Abendessen gleich ins Zimmer fernsehen. Carla
sitzt in ihrem Zimmer in der Kuschelecke am Boden, am Telefonieren.
Warum haben wir eigentlich gestritten? Stefan zündet noch einmal
den Kamin an. Wieder eine glasklare Nacht. Ich hole eine Flasche
Rotwein, sagt Andrea und setzt sich zu Stefan auf den Boden.
Gemeinsam schauen sie ins Feuer. Unsere Heizung ist perfekt... sagt
sie und lacht. FORTSETZUNG FOLGT

Maximale Solarerträge und 
effiziente solare Heizungsunterstützung das ganze Jahr

zum Grund 

SPIEL MIT DEM FEUER

Die Sonne schickt keine Rechnung

Keiner weiß, wie lange es welche Förderungen gibt, aber
jeder weiß, dass die Energiekosten stetig steigen. Die
Sonne als größte Energiequelle liefert pro Jahr Energie
von etwa 1,5 · 1018 kWh auf die Erdoberfläche. Dies ent-
spricht mehr als dem 10.000-fachen des Welt energiebe-
darfs der Menschheit im Jahre 2010. 

Bei Amortisationszeiten von ca. 10 Jahren fällt
die Entscheidung für eine Solaranlage leicht.
Eine möglichst große, effektive und gut aus-
gerichtete Solaranlage ist in unseren Köpfen
selbstverständlich. 

Was aber steht im Keller? Wohin mit
der Wärme, wenn die Sonne scheint?

Effektive Solarnutzung
Ohne richtigen Speicher ist die Solaranlage
nur die Hälfte Wert. Der FORSTNER nutzt im
Winter bereits die ersten Sonnenstrahlen und ist so di-
mensioniert, dass er auch im Sommer möglichst viel Son-
nenenergie speichern kann. Das muss er auch. Was nützt
die Solaranlage, wenn die Energie nicht gespeichert und
bei Bedarf verwendet werden kann?

?

  

Solar

Solartauscher in 
der kühlsten Zone
des FORSTNER HS

Schichtleitsystem

  
  

  

Sonnen-Energie wird mit dem
FORSTNER HS entweder direkt durch
thermische Solarkollektoren oder in-
direkt über eine Photovoltaik anlage
genutzt. Im Durchschnitt erreichen
thermische Solar kollektoren einen
Wirkungsgrad von 72%, während
Photovoltaikanlagen der zeit einen
Wir kungsgrad von ca. 20% erreichen. 



Energieeffizienz und ErP Label

Wir sind ENERGIE-EFFIZIENT, und das über vor -
geschriebene Richtlinien und Normen hinaus.

Alle FORSTNER Produkte entsprechen mit der
NEXT HSD seit 2010 dem hohen Anforderungs -
profil der ErP 2015.

Die ErP-Richtlinie misst jedoch nur die Stillstandsverluste
und lässt wichtige Aspekte betreffend Effizienz und Hygiene
ganz außer acht. Systemtests, welche vom SPF in Rappers -
wil durchgeführt wurden, haben eindeutig gezeigt, dass sich
die Speicherschichtung und eine optimale Abstimmung der
einzelnen Heizungskomponenten wesentlich stärker auf die
Effizienz auswirken, als die reinen Stillstandsverluste.

Geprüft und patentiert: Die FORSTNER Schicht-
technik für eine optimale Regelung der Wärmeein-
und -austräge

Verliebt ins Detail: Kunststoffsteckmodul, WLM,
Handentlüftung... Einzelheiten die das System er-
heblich verbessern.

konische Nut- und Federkonstruktion für
verlässlich dichte Dämmschalenverbindungen

FORSTNER HS - der Hygiene-Systemspeicher

Gelassen in die Zukunft

Exklusiv bei Forstner: NEXT HS-Dämmung

Erst die richtige Dämmung optimiert den Speicher.
Generell gilt: Um so hochwertiger gedämmt,
desto besser. Je genau er die Dämmung passt,

desto effi zienter ist sie. Die gut sitzende Dämmung ver-
hindert eine Kaminwirkung und vermindert Wärme verluste. 

NEXT Hartschaumdämmung - die Vorteile auf einen Blick
EU-weit bester Dämmwert bei geringstem 
Platzverbrauch
zusätzliches Einsparungspotential der Gesamtanlage
durch verminderte Wärmeverluste. Der Speicher muss
weniger oft nachgeladen werden, das spart Energie
und Kosten.
einfache und rasche Montage
ein lebenslanger Partner auch bei
hohen Speichertemperaturen
(Weichschaum z.B. wird mit
der Zeit porös)
umweltfreundlich bis zuletzt -
alles ist separat recyclebar

Ökodesign-Richtlinie für Energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP ... Energy related
Products): Beste Werte – dauerhaft sparen und die Umwelt schonen!

Durch die Dämmung führen nicht viele heiße Anschlüsse aus Metall, sondern das
Forstner Kunststoff-Steckmodul für  mehrere Temperaturfühler und Thermometer. 

SO INDIVIDUELL WIE SIE

Wärmelogistik-Modul (WLM)
Zur sinnvollen Volumenerweiterung erfolgt die Einbindung eines Erweiterungs  -

speichers durch ein Wär me logistik-Modul. Dieses garantiert den Erhalt der 
Brauch wasserzone im HS und eine maximale Volumen erweiterung (Reihenschaltung). 

Vollautomatisierte Roboter und hochqualifizierte Mit-
arbeiter stehen für hervorragende Qualität. So werden...

... z.B. alle Anschlüsse manuell geschweißt. Es handelt sich
dabei nach wie vor um das sicherste Schweißverfahren. 

Basismodule von 560 l - 1760 l, mit und ohne Solar-
wärmetauscher, sind ab Lager lieferbar.

individuell, wirtschaftlich und mit viel Erfahrung

W LM

FORSTNER-Speicher von 200 bis 120.000 Liter Inhalt 
werden nach persönlichem Bedarf berechnet und gefertigt.

Standardwohneinheit (WE) z.B. Einfamilienhaus (bis zu 2 Nasszellen) Erfahrungswerte ohne Gewähr.
* Stand 2015: Bei Kombispeichern wird der Wert A derzeit von keinem Hersteller erreicht.

Typ HS-BM-10 mit Solartauscher (auch ohne Solartauscher erhältlich)

Typ Inhalt Ø roh mit Dämmung Höhe roh mit Dämmung Kippmaß roh Warmwasserleistung Solarfläche Energie-
l mm mm mm mm mm für Wohneinheiten m2 klasse *

HS-BM056-10/B/R/T 560 650 890 1850 1980 1940 1 WE 10 B

HS-BM080-10/B/P/T 820 770 1010 1900 2020 1990 bis zu 3 WE 12 B

HS-BM096-10/B/L/T 960 790 1030 2120 2240 2200 bis zu 4 WE 15 B

HS-BM100-10/B/L/T 1000 850 1090 1915 2035 2035 bis zu 4 WE 15 B

HS-BM136-10/B/L/T 1360 950 1190 2110 2230 2240 bis zu 6 WE 20 B

HS-BM176-10/A/L/T 1760 1100 1340 2050 2170 2245 bis zu 8 WE 25 B

/ /

Standard & Individualität

Um die häufigsten Anforderungen abzudecken, sind unterschiedlich große Basismodule
mit und ohne Solartauscher verfügbar:


