
  

 Herzlich Willkommen bei



  

 Das Unternehmen

1960.  Gründung eines 2 Mann Betriebes in Weinstadt 
1968  Produktion der ersten zugelassenen Heizöltanks aus GFK 
1970  Chemowerk Schnelldorf wird gebaut (Logistik und Produktion) 
1982  Gründung der Vertriebsgesellschaft CHEMO S.A.R.L in Frankreich 
1990  Entwicklung eines Umweltschutzprogramms für die Lagerung wassergefährdender Stoffe 
1997  Markteinführung des ersten aus einem Stück gefertigten GFK Heizöltanks 
1999  Zertifizierung nach ISO 9001 
2001.  Markteinführung des ersten doppelwandigen Batterietanks in GFK Sandwichbauweise 
2002  Beteiligung bei Protectoplus in Rendsburg 
2003  Kauf der Alwomotive GmbH in Erfenstein 
2006  Entwicklung und Fertigung von Tankanlagen für AdBlue 
2007  Fertigstellung des neuen Logistikzentrums in Schnelldorf 
2008  Gründung der Vertriebsgesellschaft CEMO UK 
2009  Die Änderung des Markennamens in CEMO 
2010  CEMO entwickelt sich zum Spezialisten für sicheres Lagern 
2013.  Aus der Chemowerk GmbH wird die CEMO GmbH 
2014.  Markteinführung der neuen CUBE Tankstellengeneration für Diesel, AdBlue und Altöl 



  

 Die Philosophie

Sicheres Lagern, Fördern und Dosieren ist ein Grundbedürfnis des Menschen, 
das in vielen Bereichen täglich Anwendung findet. 

Überall wo Gefahrstoffe eingesetzt werden, müssen diese auch transportiert 
und gelagert werden.

CEMO 
europaweit die sichere Lösung 

für Lagern, Fördern und Dosieren 
von Flüssigkeiten und Feststoffen 

im Gebäude und vor Ort



  
 Die Standorte

CEMO France/Vertrieb Werk Schnelldorf  Produktion/Logistik

Werk Weinstadt  
Zentrale/Geschäftsleitung/Entwicklung/Vertrieb



  
 Produktionslinien

GFK Produkte PE Produkte

Behälter 
Rotationsanlage

Behälter 
Endmontage

CAD gestützter 
Glasmattenzuschnitt

GFK 
Pressverfahren

Endmontage



  
 Tankstationen für Diesel



  
 Tankstationen für Benzin



  
 Tankstationen für AdBlue



  
 Programmübersicht mobile Tankstationen



  
 Mobile Diesel Betankung im Landschaftsbau



  
 Mobile AdBlue Betankung von Landmaschinen



  
 Mobile AdBlue Betankung von Nutzfahrzeugen 



  
 Programmübersicht Tankstationen für Schmierstoffe

GFK Sicherheitstanks 
ein/doppelwandig

UNI/MULTI Tanks mit 
Integrierter Auffangwanne

CUBE Altöltank mit 
Integrierter Auffangwanne



  
 Zapfanlagen und Pumpen



  
 Programmübersicht Zapfanlagen und Pumpen

Kraftstoffe

Schmierstoffe

Diesel/Biodiesel

Wasser

Chemikalien



  
 Gefahrstofflagerung



  
 Gesetzliche Vorschriften Gefahrstofflagerung

Beispiele    WGK  nach Gefahrstoffverordnung 

Alkohol (Ethanol), Aceton  1  hochentzündlich 
Kühlerfrostschutz (Glykol)  1  nicht brennbar 
AdBlue®    1 nicht brennbar 
Dieselkraftstoff, Heizöl   2 Flüssigkeit mit Flammpunkt > 55 °C 
Normalbenzin   3  leichtentzündlich 
ungebrauchte Schmieröle  2  nicht brennbar 
Altöl bekannter Herkunft*  3  Flüssigkeit mit Flammpunkt > 55 °C 
Altöl unbekannter Herkunft*  3  leichtentzündlich 
Kühlschmieremulsion   3  nicht brennbar 
CKW (Tri, Per, etc.)   3  nicht brennbar

� Ermitteln Sie Ihre Wassergefährdungsklasse 
� Beachten Sie die Einteilung der brennbaren Flüssigkeiten (siehe unten) 
� Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen 
� Beachten Sie die richtige Auslegung Ihrer Auffangwannen 
� Beachten Sie die Beständigkeit Ihres Wannen-Werkstoffs abhängig 
    von den Lagermedien



  
 Programmübersicht Gefahrstofflagerung

Auffangwannen

Fassregale
Raum/Brandschutzcontainer

Schränke



  
 Transport- und Lagerbehälter



  
 Programmübersicht Transport und Lagerbehälter

Werkzeugboxen aus PE

Rechteckbehälter aus GFK

Transportfässer aus GFK/PE



  
 Winterdienst und Streuwagen



  
 Programmübersicht Winterdienst

Streuwagen

Streugutbehälter/Schneeschaufel 
aus GFK



  
 Wärme und Energiespeicher



  
 GFK, die sicherste Art Heizöl zu lagern

Für den Einstieg 
KT- Baureihe

Für Hochwassergebiete 
GT- Baureihe

Für Wasserschutzgebiete 
DWT- Baureihe



  

 GFK, die beste Art Wärme zu speichern

- Bis zu 200 mal geringere Wärmeleitfähigkeit als Stahl 
- Bis zu 65% leichter als Stahl 
- Bis zu 1500 Liter Volumen in kubischer Bauform 
- Passt durch 80 cm Kellertüren



  

 Herzlichen Dank


